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防菌コンクリ ー トによる

下水道施設の防食工法の現状

石井義章

l . まえがき

イオウ酸化細菌による劣化を防ぐ方法の一 つとし

てイオウ酸化細菌の活動を阻害する方法 がある。 著

者 らはイオウ酸化細菌の阻害剤をスクリー ニングし

防菌剤を開発， 多くの下水施設に適用してきたので

以下に報告する。

2. イオウ酸化細菌

イオウ酸化細菌はイオウを酸化し硫酸を作る細茜

•の総称で性質の異なる多くの細菌 が分離同定されて

いる。 写真 一 1に代表的なイオウ酸化細菌のチオバ

チルス フェロオキシダンスAP19-3株の電子顕微

鏡写真を示す。 図 ー 1 に生育pHと菌の種類の関係

を示す。 図 ー 1に記載されているイオウ酸化細菌は

写真一 1とほとんど同じ形態を示す。 打設直後のコ

ンクリー トはpH12以上の強アルカリであり， その

後大気中の炭酸ガスと反応しpH9 程度まで中性化

（炭酸化）される。 イオウ酸化細菌は中性化してか

ら初めて活動可能なことが図から分かる。 筆者の経

験では生育 pHか酸性であればあるはど耐薬品性

写真一1 チオパチルス フェロオキシダンスAP19-3
株の電子顕微鏡写真
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図 ー 1 生育PHと菌の種類の関係
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